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Έργο: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ων ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ Ι  ΚΑΙ ΙΙ»



A.T.: 001 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1104 100,00% 

      Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων,  άμμου,  αμμοχαλίκου,  ασβέστου  σε  βώλους,  θηραϊκής  γης,  κίσσηρης  και  σκωριών,  επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)   
( 1 t ) Τόννοι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,65   

A.T.: 002 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.2 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών 
επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1103 100,00% 

      Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα
χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)

Τιμή ανά τόνο (ton)   
( 1 t ) Τόννοι 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,30   

A.T.: 003 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1136 100,00% 

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)   
( 1 tkm ) Τοννοχιλιόμετρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,350   

A.T.: 004 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων
και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια)
με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 16,80   

A.T.: 005 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2238 100,00% 

      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  με  το  κονίαμα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται  η  δαπάνη  των  απαιτουμένων  ικριωμάτων  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,50   

A.T.: 005.1 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
022.73 

. Αποξήλωση υαλοπινάκων υφιστάμενων εξωτερικών κουφωμάτων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      Αποξήλωση  υαλοπινάκων  υφιστάμενων  εξωτερικών  κουφωμάτων  με  προσοχή  κατά  την
αποξήλωση προκειμένου ο ξύλινος σκελετός να μην υποστεί   βλάβες .  Περιλαμβάνονται  και  όλες
εκείνες οι εργασίες για την αποκατάσταση του κουφώματος προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούν,  

Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (2³) αποξηλωνόμενου υαλοπίνακα   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: 006 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.50 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με
την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,60   

A.T.: 007 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2236 100,00% 

      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός  τύπου και  οποιουδήποτε  πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου,  τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών,  σχιστολίθου,  κλπ),  με  το  κονίαμα
στρώσεως  αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από το  εδάφος,  με  την  συσσώρευση  των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,90   

A.T.: 008 

ΟΙΚ 000.22.50 Αποξήλωση πάγκου κουζίνας, νεροχύτη και ερμαρίων  

      Αποξήλωση πάγκου κουζίνας, νεροχύτη και ερμαρίων. Συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση της    
 περιοχής αποξήλωσης  σύμφωνα με τις οδηγίες  της επίβλεψης και η διακίνηση των προϊόντων 
 καθαίρεσης εντός του εργοταξίου, η φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ή 
 χειρωνακτικά και η μεταφορά τους σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρχές.
              
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), οποιωνδήποτε διαστάσεων και τύπου πλήρως αποξηλωμένου.   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 009 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 31.2.1 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα 
των 200 kg τσιμέντου ανά m³ 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3207 100,00% 

      Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων
έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την
επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά
εργοταξιακού σκυροδέματος''.

 Συμπεριλαμβάνεται  η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης, 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 73,00   

A.T.: 010 

ΟΙΚ 054.46.4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

      Κατασκευή και  τοποθέτηση θύρας με κάσα δρομική πλάτους έως 13 cm, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις, με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα -
πλακέ, πλήρη
ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα ''μισοχαρακτά'' 4x5 cm
ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές ''μισοχαρακτές'' καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm
με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά
ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας,  με χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές και
μικροϋλικά  και  εργασία  για  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  για  πλήρη  λειτουργία,
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 150,00   

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.75  Εντοιχισμένες ντουλάπες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5472.1 100,00% 

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα )  από εν θερμώ γαλβανισμένη  λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30  mm,  μαζί  με  την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
-  Οι  σύνδέσμοι  ακαμψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωμάτων  μέχρι  τη  πήξη  των
κονιαμάτων στήριξης,
-  Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ημικυκλικό  αρμοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
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- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]),  όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

Εντοιχισμένες  ντουλάπες,  μη  τυποποιημένες,  σύμφωνα με  την μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-09-01-00
''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή
φορμάικας,  ''κουτιαστές'',  με  φύλλα  αναρτημένα  με  στροφείς  επιπλοποιίας  και  γενικά  υλικά  και
μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) όψης   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 112,00   

A.T.: 011.1 

ΑΤΟΕ 0Ν5.4.91 .Αντικατάσταση μηχανισμού ανάρτησης , στερέωση, λειτουργίας 
ξύλινου κουφώματος  .  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5451.1 100,00% 

      

 Αντικατάσταση μηχανισμού ανάρτησης ,στερέωσης, και λειτουργίας υφιστάμενων ξύλινων θυρών και
παραθύρων . Ο μηχ;ανισμός περιλαμβάνει ολοκληρωμένο σετ από γρύλλο χωνευτό , βέργα γρύλλου,
καρουλάκι, μεταλλικό γρυλόχερο ,μεντεσέδς και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μικρουλικό απαιτείται
για την σωστή λειτουργία του κουφώματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση
του μηχανισμού.  

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ)

ΕΥΡΩ: τριάντα (30,00)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 30,00   

A.T.: 011.2 

ΑΤΟΕ 00Ν.54.92 .Αντικατάσταση μηχανισμού ανάρτησης , στερέωση, λειτουργίας 
ξύλινου παντζουρόφυλλου.  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5451.1 100,00% 

      

 Αντικατάσταση  μηχανισμού  ανάρτησης  ,στερέωσης,  και  λειτουργίας  υφιστάμενων  ξύλινων
παντζουρόφυλλων .  Ο μηχ;ανισμός περιλαμβάνει  ολοκληρωμένο  σετ  από μεντεσέδς  (μάσκουλα)  ,
παντζουρόβεργα  και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μικρουλικό απαιτείται για την σωστή λειτουργία
του. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του μηχανισμού.  

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ)

ΕΥΡΩ: είκοσι (20,00)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 011.3 

ΑΤΟΕ ΣΧ54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5451.1 100,00% 

      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα )  από εν θερμώ γαλβανισμένη  λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30  mm,  μαζί  με  την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
-  Οι  σύνδέσμοι  ακαμψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωμάτων  μέχρι  τη  πήξη  των
κονιαμάτων στήριξης,
-  Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ημικυκλικό  αρμοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
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Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]),  όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  Θύρας   εξωτερικής  ταμπλαδωτής,'',  από  ξυλεία  τύπου  Σουηδίας,  με
τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm,
καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με
πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους
το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και
γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως,  στερεώσεως  και  λειτουργίας  με   χωνευτή  κλεδαριά   και
χειρολαβές  και  μικροϋλικά  και  εργασία  για  πλήρη  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης της  χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ: εκατόν ενενήντα (190,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 190,00   

A.T.: 012 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.4.2 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή 
χωρίσματα πάχους 16 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5605 100,00% 

      Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και  μήκους και
οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε
απ'  ευθείας  επί  άλλων  κατακορύφων  τμημάτων  της  κατασκευής  μέσω  εντορμιών  ή  καρφωτών
πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους,
ντουλάπια ή ερμάρια,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά
έπιπλα''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας πραγματικής ραφιών ή χωρισμάτων.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 36,50   

A.T.: 013 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.10 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας 
μεγαλύτερης των 0,40 m².  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m², οιουδήποτε σχεδίου και
διαστάσεων με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 mm επενδυμένα με μελαμίνη, περαστά
και κολλητά, με οπές ή τομές στο ''πρόσωπο'' ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard
board)  επενδυμένη  με  μελαμίνη  περαστή  και  κολλητή,  με  απλούς  μεταλλικούς  τυποποιημένους
οδηγούς λειτουργίας του συρταριού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα
ή σταθερά έπιπλα ''.

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται  μόνο  σε  κατασκευές  ντουλαπών στις  οποίες  δεν  περιλαμβάνεται  η
κατασκευή συρταριού.
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Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία και μοριοσανίδα), ται μικροϋλικά καθώς
και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα,

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  
(Αριθμητικώς): 39,00   

A.T.: 014 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.11 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 
0,20 m².  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m², οιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη
εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm
επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο ''πρόσωπο'' ή χειρολαβές και με
πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς
λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ''. 

Συμπεριλαμβάνονται  τα  υλικά  (επενδυμένη  με  μελαμίνη  ξυλεία,  μοριοσανίδα  επενδυμένη),  ται
μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια
εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,50   

A.T.: 015 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.16 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Κρεμάστρες (port-manteau) απλές.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5616 100,00% 

      Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή
ξυλείας  τύπου  Σουηδίας  πλάτους  έως  15  cm,  πάχους  έως  2,5  cm  και  οιουδήποτε  μήκους,  με
περιθώρια και απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά
18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά
ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ''.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 28,00   

A.T.: 016 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.21 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού 
τύπου DUROPAL.  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5617 100,00% 

      Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm
περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη
φορμάϊκα,  με  περιθώριο  από  ταινία  PVC πάχους  3  mm με  στρογγυλευμένες  ακμές  στα  εμφανή
σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή
σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης,  στήριξης,  στερέωσης,  επεξεργασίας  των
τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά
σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 28,00   

A.T.: 017 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.23 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή 
τυποποιημένα.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      Ερμάρια κουζίνας  δαπέδου,  μή τυποποιημένα,  με  βάθος 60 cm,  με  ''κουτιά''  από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,  πάχους 1,0 mm, με
τελείωμα  σε  όλα  τα  ορατά  σόκορα  από  PVC  πάχους  3  mm,  με  ενώσεις  των  επιφανειών  με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-
01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο
επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά
(min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με
στρογγυλευμένες ακμές. 
-  Τοποθέτηση  χειρολαβών  (πόμολα)  φύλλων  και  κρυφών  μεταλλικών  μεντεσέδων  βαρέως  τύπου
διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
-  Στήριξη  της  κατασκευής  σε  ρυθμιζόμενα  ποδαρικά  με  απόληξη  από  πλαστικό  προφίλ  για  την
προστασία τους από την υγρασία 
-  Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 225,00   
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A.T.: 018 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 56.24 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή 
τυποποιημένα.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με ''κουτιά'' από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,  πάχους 1,0 mm, με
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-
01-00 ''Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα'', με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο
επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά
(min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με
στρογγυλευμένες ακμές. 
-  Τοποθέτηση  χειρολαβών  (πόμολα)  φύλλων  και  κρυφών  μεταλλικών  μεντεσέδων  βαρέως  τύπου
διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 180,00   

A.T.: 019 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
000.56.26 

Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών(πόμολα) φύλλων ερμαριων 
υπνοδωματίων ή κουζίνας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων ερμαρίων υπνοδωματίων ή κουζίνας

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ) 
ΕΥΡΩ: ένα (1,00)   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 1,00   

A.T.: 020 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
065.10.1 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες 
ανοιγόμενες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6510 100,00% 
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      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Μπαλκονόπορτες  δίφυλλες,  ανοιγόμενες  με  μεντεσέδες,  με  οδηγούς  ρολλών  από  αλουμίνιο  (μη
περιλαμβανομένου του ρολλού), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Περιλαμβάνονται  τα  πόμολα  ,  κλειδαριά  ασφαλείας,  και  περιμετρικός  μηχανισμός  κλεισίματος.  Ο
κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 1400. 
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  εργασιών  πλήρους  τοποθέτησης  ,των  αποκαταστάσεων-
μερεμετιών που θα προκύψουν από την αποξήλωση του παλαιού κουφώματος και την τοποθέτηση
του νέου , δηλαδή αποκατάσταση λαμπάδων τοιχοποιίας , επιχρισμάτων, χρωματισμών κτλ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ : Διακόσια (200,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 200,00   

A.T.: 021 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
065.50.5 

Κατασκευές από αλουμίνιο. Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά 
ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών. Ανοιγόμενα αλλουμινίου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
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- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, με την αξία των υλικών αυτών, 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Παντζούρια αλουμινίου  ή  πλαστικά,  ανοιγόμενα περί  κατακόρυφο άξονα στην άκρη  του φύλλου  ή
συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.
Στην τιμή  περιλαμβάνεται  και  η  προμήθεια  όλων των μηχανισμών ασφάλειας  και  λειτουργίας των
παντζουριών. 

Τιμή ανά m² επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 155,00   

A.T.: 022 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
065.5.1 

 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
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δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Θύρες  συμπαγείς  σπό  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  αλουμινίου,  μονόφυλλες,  ανοιγόμενες,
οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-03-00  ''Πόρτες  και
παράθυρα αλουμινίου''.
Περιλαμβάνονται  τα  πόμολα  ,κλειδαριά  ασφαλείας  και  περιμετρικός  μηχανισμός  κλεισίματος  .  Ο
κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 & 1400.
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  δαπάνη  εργασιών  πλήρους  τοποθέτησης  των  αποκαταστάσεων-
μερεμετιών ,που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση του παλαιού κουφώματος και την τοποθέτηση
του νέου , δηλαδή αποκατάσταση λαμπάδων τοιχοποιίας . επιχρισμάτων, χρωματισμών κτλ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ : Διακόσια (200,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 200,00   

A.T.: 023 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
065.5.2 

. Θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Θύρες  συμπαγείς  σπό  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  αλουμινίου,  μονόφυλλε  με  υαλοστάσιο
διαστάσεω και σχεδίου όμοιου με με την υφιστάμενη και κατά τα λοιπά με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
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08-03-00 ¨κουφώματα αλουμινίου΄΄. Στο κάτω μέρος της η πόρτα θα φέρει ταμπλάδες ενώ στο άνω
μέρος της θύρας θα υπάρχει σταθερό υαλοστάσιο με προστατευτικό κιγκλίδωμα . 
Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προχρωματισμένες με ηλεκτροστατική βαφή
<< πούδρας>> με πολυεστερικά χρώματα επιλογής της επιβλέψεως . 
Περιλαμβάνονται  τα  πόμολα  ,  κλειδαριά  ασφαλείας  και  περιμετρικός  μηχανισμός  κλεισίματος.  Ο
κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 & 1400. 
Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  η  δαπάνη  εργασιών  πλήρους  τοποθέτησης  των  αποκαταστάσεων
-μερεμετιών που θα προκύψουν κατά την αποξήλωση του παλαιού κουφώματος και την τοποθέτηση
νέου,δηλαδή αποκατάσταση λαμπάδων τοιχοποιίας , επιχρισμάτων ,χρωματισμών κτλ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ : Εκατόν ενενήντα (190,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 190,00   

A.T.: 024 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6519 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 Σελίδα 15 από 41



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 200,00   

A.T.: 025 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.4 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6522 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 190,00   

A.T.: 026 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.25 Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6530 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
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- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ)  Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  και  τα  ακόλουθα  (εργασία  και
υλικά):
δ1)  Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας  και  λειτουργίας,  χωρίς  την αξία  των υλικών
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)  Τα ελαστικά παρεμβύσματα και  ταινίες  (νεοπρέν,  EPDM κλπ),  καθώς και  όλα  τα αποτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)  Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Κινητές  σίτες  αερισμού  από  γαλβανισμένο  σύρμα  λεπτού  βρόχου  για  την  παρεμπόδιση  εισόδου
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα,
σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 45,00   

A.T.: 027 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.3 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 100,00% 

      Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια,  εσωτερικές και  εξωτερικές'',  τοποθετούμενα
μετά  την  απόξεση  των  επιχρισμάτων,  σε  υπόστρωμα  τσιμεντοασβεστοκονιάματος  των  350  kg
τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με
λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι
φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η
διάνοιξη  οπών στα  πλακίδια  για  την  διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων,  τοποθέτηση διακοπτών,
ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 31,00   
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A.T.: 027.1 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
ΣΧ73.61.3 

καθαρισμός κεραμικών πλακιδίων . Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7335 100,00% 

      Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών και πλύσιμο με ειδικά υλικά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

ΕΥΡΩ: Δύο (2,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  
(Αριθμητικώς): 2,00   

A.T.: 028 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 

      Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  ''GROUP  4'',  διαστάσεων  20x20  cm,
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
''Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο
επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 31,50   

A.T.: 029 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.35 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 100,00% 

      Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα
ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,50   

A.T.: 030 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
074.24 

Λειότριψη ,καθαρισμός,και στίλβωση επιφανειών παλαιών μαρμαρικών 
ή μωσσαικών κατασκευών.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7416 100,00% 

      Λειότριψη , καθαρισμός καιστίλβωση επιφανειών παλαιών μαρμαρικών ή μωσαικών κατασκευών ,
που έχουν κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία , εκτελούμενα με οποιαδηποτε κατά περίπτωση
πρόσφορα μέσα και υλικά (χρήση μηχανής, χημικών διαβρωτικών υλικών , οξαλικού οξέος κτλ) σε όσα
διαδοχικά στάδια απαιτούνται , σε οποιοδηποτε σημείο του έργου ,σύμφωνα με την μελέτη του έργου
και  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης  ,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  απαιτούμενων  σποραδικών
μικροεπισκευών  και  στοκαρισμάτων  των  επιφανειών,  δηλαδή  προμήθεια  επι  τόπου  όλων  των
απαιτούμενων υλικών καθώς και δαπάνες εργαλειων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πληρη
εκτέλεση των εργασιών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²)

ΕΥΡΩ: Δώδεκα (12,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 12,00   

A.T.: 031 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
074.16.2 

Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσιακό.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7416 100,00% 

      Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαικό ήτοι:  καθαρισμός, τρίψιμο δια
χειρών με διαφορετικούς τροχούς (σβουράκι χειρός) προς λείανση και αφαίρεση χρωμάτων από το
σόκορο του περιθωρίου. 
Τιμή ανά   μέτρο  μήκους (μμ)

ΕΥΡΩ: Τρία (3,00)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3,00   

A.T.: 032 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.2 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7532 100,00% 

      Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι  τιμές του παρόντος  άρθρου αναφέρονται  σε  μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 84,00   

A.T.: 033 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.21.2 Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. 
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7524 100,00% 

      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι  τιμές του παρόντος  άρθρου αναφέρονται  σε  μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 78,50   

A.T.: 034 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.1.2 Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7503 100,00% 

      Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

Oι  τιμές του παρόντος  άρθρου αναφέρονται  σε  μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 84,00   

A.T.: 035 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1 Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7609.2 100,00% 

      Διπλοί  θερμομονωτικοί  -  ηχομονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή  πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού
φωτοανάκλασης  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  ''Διπλοί  υαλοπίνακες  με
ενδιάμεσο  κενό''.  πλήρως  τοποθετημένοι  με  ελαστικά  παρεμβύσματα  και  σιλικόνη   Πλήρης
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 50,00   

A.T.: 036 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.20.2 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισμένοι. Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 
6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7622 100,00% 

      Υαλοπίνακες  οπλισμένοι  πλήρως  τοποθετημένοι  με  συνδέσμους  και  στόκο  επί  μεταλλικού
σκελετού,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-01  ''Μονοί  και  πολλαπλοί  εν  επαφή
υαλοπίνακες''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 41,40   

A.T.: 037 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.14 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7614 100,00% 

      Υαλοπίνακες αδιαφανείς  (ματ)  απλοί,  πάχους 3 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε
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ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 ''Μονοί και πολλαπλοί
εν επαφή υαλοπίνακες''.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 31,00   

A.T.: 038 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 077.3 Ανακαίνιση χρωματισμού οροφών με υδρόχρωμα τσίγκου-κόλλας σε 
δύο στρώσεις , μετά ολικής απόξεσης. Με επισκευές της επιφανείας σε 
ποσοστό 5 - 15% 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7708 100,00% 

      Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με υδρόχρωμα τσίγκου
κόλλας σε δυο στρώσεις με ψεκαστήρα ή χρωστήρα σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ03-10-02-
00  ΄΄ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων ΄΄ με εκτεταμένες επισκευές της επιφάνειας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. (m2) 

ΕΥΡΩ: Πέντε (5,00) .   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 5,00   

A.T.: 039 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7755 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων
της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από  ρύπανση  που  μπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση  αυτοκολλήτων
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β)  Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται  ως  έχουν,  χωρίς  αραίωμα  με  διαλύτες,  εκτός  αν  προβλέπεται  αυτό  από  τον
προμηθευτή  των προϊόντων.  Οι  συνθήκες  θερμοκρασίας και  υγρασίας  για  την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
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Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,70   

A.T.: 040 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.2 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων
της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από  ρύπανση  που  μπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση  αυτοκολλήτων
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β)  Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται  ως  έχουν,  χωρίς  αραίωμα  με  διαλύτες,  εκτός  αν  προβλέπεται  αυτό  από  τον
προμηθευτή  των προϊόντων.  Οι  συνθήκες  θερμοκρασίας και  υγρασίας  για  την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής  διασποράς  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των  γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 12,40   
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A.T.: 041 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
077.81.3 

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών ή εσωτερικών 
επιφανειών σπατουλαριστών και μη επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με 
πλαστικά ακρυλικά χρωματα . Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00% 

      Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή
γυψοσανίδων  με  πλαστικά  ακρυλικά  χρώματα  ακρυλικής  ή  πολυβινυλικής  βάσης  ,  εκτελούμενη
σύμφωνα με την μελέτη του έργου , τις προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης , σε
οποιοδύποτε  σημείο  του  έργου  και  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  απο  το  δάπεδο  εργασίας,
περιλαμβανομένων  της  σποραδικής  αφαίρεσης  των  παλαιών  χρωμάτων  μέχρι  15%  με  χρήση
κατάλληλων  μέσων  ,  της  πλήρους  προετοιμασίας  των  επιφανειών  (  μερεμετίσματα  ,  τρίψιμο,
καθαρισμός  ,  ψιλοστακάρισμα,  αστάρωμα  κτλ).   και  της  εφαρμογής  δύο  στρώσεων  έγχρωμου
πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης, προέλευσης εγχώριας(απόχρωσης
και στιλπνότητας επιλογής της επίβλεψης) με κατάλληλη αραίωση των υλικών κατά περίπτωση , της
κάθε  μίας  απο  τις  παραπάνω  στρώσεις  εκτελούμενης  μετά  από  προηγούμενη  κατάλληλη  κατά
περίπτωση  επεξεργασία  των  επιφανειών  (τρίψιμο,ψιλοστοκάρισμα  καθαρισμός  κλπ)  δηλαδή
προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών   καθώς και δαπάνες ικριωμάτων , εργαλείων.
εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 

ΕΥΡΩ: Πέντε (5,00) 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 5,00   

A.T.: 041.1 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54 Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7754 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων
της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από  ρύπανση  που  μπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση  αυτοκολλήτων
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β)  Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται  ως  έχουν,  χωρίς  αραίωμα  με  διαλύτες,  εκτός  αν  προβλέπεται  αυτό  από  τον
προμηθευτή  των προϊόντων.  Οι  συνθήκες  θερμοκρασίας και  υγρασίας  για  την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  
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γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,70   

A.T.: 041.2 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16 Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7736 100,00% 

      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισμού,  όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων
της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από  ρύπανση  που  μπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση  αυτοκολλήτων
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β)  Τα  έτοιμα  συσκευασμένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιμασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιμοποιούνται  ως  έχουν,  χωρίς  αραίωμα  με  διαλύτες,  εκτός  αν  προβλέπεται  αυτό  από  τον
προμηθευτή  των προϊόντων.  Οι  συνθήκες  θερμοκρασίας και  υγρασίας  για  την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-
00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.

Καθαρισμός  της  επιφανείας  με  γυαλόχαρτο,  λάδωμα  με  λινέλαιο  διπλοβρασμένο  ή  με  ειδικό
μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και
επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 2,20   

A.T.: 042 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
ΣΧ78.5.1 

Γυψοσανίδες επίπεδοι πάχους 12mm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00% 

      Γυψοσανίδες επίπεδοι πάχους 12mm οιουδήποτε σχήματος πλάτους και μήκους τοποθετημέναι εις
οιονδήποτε χώρον και σε οποιοδήποτε σχήμα μετα απο την οδηγία της επίβλεψης  επί σκελετού  ήτοι
υλικά, μικροϋλικά γυψοσανίδας και σκελετού  και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.   

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   

A.T.: 042.1 

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
079.71 

Εφαρμογή - Τοποθέτηση Υαλοβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου 
πάχους 5cm  

Κωδ. αναθεώρησης : OIK 7744 100,00% 

      Τοποθετηση Υαλοβάμβακα πάχους 5cm  με επικάλυψη αλουμινίου επί πλακός μετά από τον
καθαρισμό του κλειστού χώρου της στέγης.  Ππλήρως περαιωμένης  επίστρωσης σύμφωνα με την
Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: Τρία (3,00)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3,00   

A.T.: 043 

ΑΤΗΕ 9383.2 Αποξήλωση στοιχείων υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης διαμερίσματος 
(και λουτρό) 

      Αποξήλωση στοιχείων υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης που αντικαθιστόνται  στα πλαίσια της
παρούσας εργολαβίας πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία πινάκων, πριζοδιακόπτες, ηλιακός
θερμοσίφωνας / θερμοσίφωνας, απορροφητήρας, σώματα καλοριφέρ, βάνες, βρύσες κοκ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, ώστε να εγκατασταθεί χωρίς πρόβλημα ο νέος εξοπλισμός.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, το κόστος μίσθωσης ειδικού κάδου και η μεταφορά του
αποξηλωθέντος  εξοπλισμού  σε  θέση  οριστικής  απόθεσης  ή  ανακύκλωσης.  Το  τέλος  για  την
εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ καλύπτεται απο τα Απολογιστικά.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)   
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 300,00   
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A.T.: 044 

ΑΤΗΕ 8840.1.4 Ηλεκτρικός πίνακας διαμερίσματος,  Έκδοση ΥΔΕ  ενδεικτικής 
χωρητικότητας 2 σειρών, 24 στοιχείων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

      Ηλεκτρικός πίνακας , πλαστικός, χωνευτός, πλήρης με τα οργανά του (διακόπτες, ασφάλειες,
ενδεικτικές  λυχνίες,  ρελέ  διαρροής,  αντικεραυνικά  κλπ)  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Τεχνική
Περιγραφή,  με  τα  απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,
ακροδέκτες,  καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ  μικροϋλικά  ,  δηλαδή  προμήθεια  και
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση επί του τοίχου,
συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλοι
έλεγχοι και  θα εκδοθεί και η απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)  .   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 580,00   

A.T.: 045 

ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,04   

A.T.: 046 

ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,50   

A.T.: 047 

ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση    
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,06   

A.T.: 048 

ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτης επίτοιχος ή χωνευτός ή κατάλληλος για κανάλι με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Διακόπτης επίτοιχος ή χωνευτός ή κατάλληλος για κανάλι, με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250
V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,50   

A.T.: 049 

ΑΤΗΕ 9730.5 Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης ή τερματική, xωνευτή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Πρίζα τηλεόρασης διέλευσηςή τερματική,  xωνευτή όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές,δηλ.
προμήθεια, προσκόμιση, υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, και σύνδεσης.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 7,30   

A.T.: 050 

ΑΤΗΕ 9500.4 Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT6, οκτώ επαφών καναλιού ή 
χωνευτή 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00% 

      Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT6, οκτώ επαφών κατάλληλη για κανάλι ή χωνευτή τοποθέτηση
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά,
εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,56   

A.T.: 051 

ΑΤΗΕ 8883 Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00% 

      Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά και την τοποθέτηση του για
πλήρη λειτουργία.   
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,80   

A.T.: 052 

ΑΤΗΕ 8884 Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00% 

      Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία
πλήρους εγκατάστασης.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  
(Αριθμητικώς): 31,00   

A.T.: 053 

ΑΤΗΕ 8984.3.1.1 Φως απλό ανηρτημένο οροφής Με λυχνιολαβή από πορσελάνη Με 
λαμπτήρα 10 W LED. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

      Φως απλό ανηρτημένο οροφής με το γάντζο αναρτήσεως κλέμενς κλπ.δηλαδή λυχνιολαβή με
σύρμα διατομής 1,5 mm2 προστασίας ΙΡ 20 με τον λαμπτήρα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 11,00   

A.T.: 054 

ΑΤΗΕ 8982.1.1 Φωτιστικό σώμα, τύπου απλίκας λουτρού, με λαμπτήρες Led, 3ΧΕ27  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 

      Φωτιστικό σώμα, τύπου απλίκας τοίχου για να φωτίσει, ιδανικά για το μπάνιο  και συγκεκριμένα τον
καθρέφτη.  Ενδεικτικά από γυαλί  λευκό σατινάτο και  δέσιμο χρώμιο σε λευκή βάση.  Δέχεται  τρεις
λαμπτήρες με σπείρωμα E27. Πλήρες φωτιστικό δηλαδή προμήθεια φωτιστικού, λαπτήρων (τύπου
Led κατάλληλης ισχύος), μικροϋλικών στερέωσης, τοποθέτηση, σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 45,00   

A.T.: 055 

ΑΤΗΕ 8982.3.1 Φωτιστικό σώμα, εξωτερικού χώρου,  τύπου απλίκας, με λαμπτήρα Led 
Ε27, πλήρες  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00% 
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      Φωτιστικό  σώμα  εξωτερικού   χώρου,  επίτοιχης  τοποθέτησης,  τύπου  απλίκας  εξωτερικής
διακόσμησης, κατάλληλο για 1 λαμπτήρα σπειρώματος Ε27, σχήματος  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
με γυρτές άκρες, κατασκευασμένο από αντικραδασμική ρητίνη και οπάλ κάλυμμα PMMA, με IP66 ,
δηλαδή  προμήθεια  φωτιστικού  και  λαμπτήρα,  προσκόμιση,  εγκατάσταση  φωτιστικού  σώματος  και
λαμπτήρα  (τύπου Led), δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 35,00   

A.T.: 056 

ΑΤΗΕ 8561.1.1 Απορροφητήρας κουζίνας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

       Απορροφητήρας κουζίνας, ελεύθερης τοποθέτησης , απορροφητικής ισχύος μεγαλύτερης απο
350m3/h   δηλαδή προμήθεια,  προσκόμιση,  τοποθέτηση και  ηλεκτρική  σύνδεση γιά  παράδοση σε
λειτουργία.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 85,00   

A.T.: 057 

ΑΤΗΕ 8042.1.9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm 
Διαμέτρου 125 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα
στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο  στεγανότητας,  πλήρως
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά  τεμάχια  κάθε  σχήματος  (πλην  σιφώνια),  τα  υλικά
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως .   

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,50   

A.T.: 058 

ΑΤΗΕ 8561.2 Περσίδα με κινητά φύλλα,  κατάλληλη για απορροφητήρα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 39 100,00% 

      Περσίδα  με  κινητά  φύλλα,   κατάλληλη  για  στόμιο  εξόδου   απορροφητήρα,  πλαστική,  ήτοι
προμήθεια και τοποθέτηση μετά των απαραίτητων μικροϋλικών   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 8,00   

A.T.: 059 
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ΑΤΗΕ 9730.1.1 Κεραία Τ.V. R- UΗF , οικίας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 

      Κεραία Τ.V. R-UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή,
κατάλληλη για λειτουργία οικιακής εγκατάστασης τηλεόρασης, περιλαμβανόμενων και του ιστού ύψους
μέχρι 3.0m και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και στήριξη αυτής επι του δώματος ή τοίχου
του κτιρίου, αντιρίδων, ειδικών βάσεων  κλπ. δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και
εργασία εγκατάστασης ασφαλούς στερέωσης, ρύθμισης και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 95,00   

A.T.: 060 

ΑΤΗΕ 9730.2 Ενισxυτής σήματος TV , τύπου ιστού  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 

      Ενισxυτής  σήματος  κεραίας  Τ.V.  πλήρης  με  το  τροφοδοτικό  του,  όπως  περιγράφεται  στις
Προδιαγραφές, ενδεικτικά UHF με 2 εξόδους , κατάλληλος για ψηφιακά σήματα DVB-T και DVB-T2,  με
φίλτρο αποκοπής συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, υλικά και εργασία
εγκατάστασης.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 46,00   

A.T.: 061 

ΑΤΗΕ 9730.7 Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 48 100,00% 

      Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, ορατό ή εντοιxισμένο εντός
καναλιού  (σxάρα)  ασθενών  ρευμάτων  ή  εντός  πλαστικού  σωλήνα,  δηλ.  προμήθεια,  προσκόμιση,
υλικά, μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης.   

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,41   

A.T.: 062 

ΑΤΗΕ 8576.1 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού, ισχύος 9kW στην Θέρμανη πλήρος 
εγκατεστημένη, ενδ. τύπου LG HM091M.U43 THERMA V R32 
MONOBLOC ή ισοδύναμου. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 27 100,00% 

      Αντλία  θερμότητας  αέρα-νερού,  ισχύος  9kW  στην  Θέρμανη,  καταλλήλη  για  υπαίθρια
τοποθέτηση..Η μονάδα θα είναι  πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα δηλαδή ηλεκτρική
καλωδίωση απο τον πίνακα και την μονάδα ελέγχου, συνδεσμολογία αντλίας με κολλεκτέρ θέρμανσης
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(με χρήση πολυστρωματικής μονωμένης σωλήνας), συνδεσμολογία με δίκτυο νερού σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.  Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας :
- Παροχή ρεύματος: 220V ,1N,50Hz
- θερμοκρασία νερού σε λειτουργία θέρμανσης, 57 C 
- Απόδοση θέρμανσης: 9,00 kW 
- COP (Θέρμανση): 4,18
 (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35 C,  με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 7 C)
- Θερμοκρασίες λειτουργίας (min-max):  -25C/+48C
- Συμπιεστής τεχνολογίας DC Inverter 
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής Inverter
-  Ψηφιακό  χειριστήριο  με  λειτουργία  αυτόματης  αντιστάθμισης  (η  θερμοκρασία  του  νερού
προσαρμόζεται ανάλογα με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας )
- Ψυκτικό ρευστό: R32
- Εγγύηση συμπιεστή 5 χρόνια
Παράδοση σε ομαλή και αυτόματη λειτουργία.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 4480,00   

A.T.: 063 

ΑΤΗΕ 8433.6 Θερμαντικά σώματα panel Τύπου 33-900 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα panel τύπου 33-900 πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή σώματα, στηρίγματα
τοίχου  ή  δαπέδου και  μικροϋλικά  επί  τόπου και  εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως (1  m αξονικού
μήκους)   

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 373,00   

A.T.: 064 

ΑΤΗΕ 8434.1 Θερμαντικό σώμα τύπου πετσετοκρεμάστρας 1600mm X 500mm Τύπου 
Ι 600 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικό  σώμα  τύπου  πετσετοκρεμάστρας,  χαλύβδινο,  ενδεικτικών  διαστάσεων
1600mmX500mm,  πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  σώμα,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 144,00   

A.T.: 065 

ΑΤΗΕ 8445.1.1 Θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
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      Θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος πλήρως τοποθετημένη.  Η θερμοστατική βαλβίδα θα
αποτελείται από έναν περιστρεφόμενο τροχό με ρυθμίσεις * και τους αριθμούς 1 έως 5. Η ρύθμιση *
είναι  προστασία  από  παγετό,  δηλαδή  το  θερμαντικό  σώμα  παραμένει  κλειστό  εκτός  και  αν  η
θερμοκρασία του χώρου κατέβει κάτω από τους 5˚C. Η θερμοστατική βαλβίδα και ο διακόπτης της θα
είναι του ιδίου, επώνυμου οίκου κατασκευής για λόγους συμβατότητας. Το σώμα του διακόπτη θα είναι
κατασκευασμένο από σφυρήλατο ορείχαλκο με επιχρωμίωση.

Τιμή ανά Τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 25,00   

A.T.: 066 

ΑΤΗΕ 8445.1.2 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

      Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος ορειχάλκινη,  διπλής ρυθμίσεως με χειρολαβή και
εσωτερικό μανδύα, πλήρως τοποθετημένη    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,26   

A.T.: 067 

ΑΤΗΕ 8148.1 Ανακατασκευή λουτρού  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 15 100,00% 

      Ανακατασκευή λουτρού ορόφου ήτοι  προμήθεια και  τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων και
λοιπών εξαρτημάτων λουτρού που λείπουν απο την εγκατάσταση όπως :
- Λεκάνη με καζανάκι χαμηλής πίεσης
- Νιπτήρας μεγάλος
- Καθρέφτης
- Εταζέρα νιπτήρα
- Μπαταρία νιπτήρα και μπανιέρας πλήρη (με βανάκια, σπιράλ κοκ)
- Χαρτοθήκη και λοιπά αξεσουάρ

 πλήρης,δηλαδή  προμήθεια  υλικών,προσκόμιση  και  εργασία  πλήρους  τοποθέτησης,  δοκιμών  και
παράδοση σε λειτουργία.   

( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 800,00   

A.T.: 068 

ΑΤΗΕ 6652.1 Συλλέκτης ύδρευσης ή θέρμανσης τεσσάρων κυκλωμάτων. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 5 100,00% 

      Για  ένα  τεμάχιο  συλλέκτου  ύδρευσης  ή  θέρμανσης,  πλήρως  τοποθετημένου  ετοίμου  προς
λειτουργία,
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επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις
προδιαγραφες.
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 80,96   

A.T.: 069 

ΑΤΗΕ 8301.4.1 Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕΧb ) 
ονομαστικής διαμέτρου 18mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

      Σωλήνας δικτυομένου πολυαιθυλαινίου, σύμφωνα τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΝ 15875 και τις
Γερμανικές προσδιαγραφές DIN 16892/16893,  φερόμενος εντός δευτέρου πλαστικού σωλήνα PVC
μορφής  σπιράλ,  κατάλληλος  για  πόσιμο  νερό  (πιστοποιητικό  υγιενής),τοποθετημένος  πλήρως  σε
εγκατάσταση υδρεύσεως.  Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως,  τα υλικά  και
μικροϋλικά  στηρίξεως  κλπ,  καθώς  και  ο  εξωτερικός  σωλήνας  σπιράλ,  και  η  εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τις δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,52   

A.T.: 070 

ΑΤΗΕ 8301.4.2 Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕΧb ) 
ονομαστικής διαμέτρου 22mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

      Σωλήνας δικτυομένου πολυαιθυλαινίου, σύμφωνα τις Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΝ 15875 και τις
Γερμανικές προσδιαγραφές DIN 16892/16893,  φερόμενος εντός δευτέρου πλαστικού σωλήνα PVC
μορφής  σπιράλ,  κατάλληλος  για  πόσιμο  νερό  (πιστοποιητικό  υγιενής),τοποθετημένος  πλήρως  σε
εγκατάσταση υδρεύσεως.  Συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως,  τα υλικά  και
μικροϋλικά  στηρίξεως  κλπ,  καθώς  και  ο  εξωτερικός  σωλήνας  σπιράλ,  και  η  εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως με τις δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,90   

A.T.: 071 

ΑΤΗΕ 8165.1.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm και 
μήκους 0,80 m, μιάς σκάφης ,  διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 

 Σελίδα 34 από 41



      Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα),
πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα,  δηλαδή νεροχύτης και  λοιπά γενικά εξαρτήματα και
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 113,32   

A.T.: 072 

ΑΤΗΕ 8166.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 

      Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο με όλα τα εξαρτήματα, υλικά
συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία  εγκαταστάσεως  και  προσαρμογής  στο
δίκτυο αποχετεύσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 31,27   

A.T.: 073 

ΑΤΗΕ 8141.5.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος  δηλαδή
αναμικτήρας  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και  πλήρους
εγκαταστάσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 50,73   

A.T.: 074 

ΑΤΗΕ 8651.1.2 Ηλιακός θερμοσίφωνας 160Lt  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 24 100,00% 

      Ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού κυκλώματος, χωρητικότητας 160Lt κατάλληλος για τοποθέτηση
σε ταράτσα ή στην στέγη με την χρήση κατάλληλων στηριγμάτων . Ενδεικτικά χαρακτηριστικά δοχείου:
- περίβλημα θερμοδοχείου από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
-• θερμοδοχείο από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, ενδεικτικού πάχους 3mm, με εσωτερική διπλή
επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860°C κατά DIN 4753
- μόνωση θερμοδοχείου από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 50mm
- καθοδική προστασία με ράβδο μαγνησίου
- ηλεκτρική αντίσταση 4KW με θερμοστάτη ασφαλείας
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά συλλέκτη :
- επιφάνεια >=2,6 m2
- επιλεκτικός απορροφητής τιτανίου
- πλαίσιο από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

 Σελίδα 35 από 41



- άθραυστο κρύσταλλο πάχους >= 3,5 mm 
- ισχυρή  πλευρική  και  οπίσθια  μόνωση  (20  mm  υαλοβάμβακα  &  30  mm  πετρoβάμβακα
αντίστοιχα)
δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση ηλιακού με τις απαραίτητες βάσεις, σωληνώσεις (μέχρι το κολλεκτέρ
ύδρευσης ή τις κοντινότερες αναμονές σύνδεσης), πλήρωση με αντιψυκτικό υγρό (μη τοξικό), δοκιμές
και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά Τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 820,00   

A.T.: 075 

ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με  τα μικροϋλικά,  υλικά συνδέσεως και  την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,96   

A.T.: 076 

ΑΤΗΕ 8138.1.5 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 
1/2 ins, Διπλός 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 

      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με  τα μικροϋλικά,  υλικά συνδέσεως και  την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 12,00   

A.T.: 084 

ΑΤΗΕ 9383.1 Αποξήλωση στοιχείων υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης διαμερίσματος 

      Αποξήλωση στοιχείων υφιστάμενης Η/Μ εγκατάστασης που αντικαθιστόνται  στα πλαίσια της
παρούσας εργολαβίας πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στοιχεία πινάκων, πριζοδιακόπτες, ηλιακός
θερμοσίφωνας / θερμοσίφωνας, απορροφητήρας, σώματα καλοριφέρ, βάνες, βρύσες κοκ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή, ώστε να εγκατασταθεί χωρίς πρόβλημα ο νέος εξοπλισμός.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, το κόστος μίσθωσης ειδικού κάδου και η μεταφορά του
αποξηλωθέντος  εξοπλισμού  σε  θέση  οριστικής  απόθεσης  ή  ανακύκλωσης.  Το  τέλος  για  την
εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ καλύπτεται απο τα Απολογιστικά.

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α.)   
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ  
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(Αριθμητικώς): 200,00   

A.T.: 085 

ΑΤΗΕ 8576.2 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού, ισχύος 14kW στην Θέρμανη πλήρος 
εγκατεστημένη, ενδ. τύπου LG HM141M.U33 THERMA V R32 
MONOBLOC ή ισοδύναμου. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 27 100,00% 

      Αντλία  θερμότητας  αέρα-νερού,  ισχύος  14kW  στην  Θέρμανση,  καταλλήλη  για  υπαίθρια
τοποθέτηση. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά,όργανα και εξαρτήματα δηλαδή ηλεκτρική
καλωδίωση απο τον πίνακα του διαμερίσματος και την μονάδα ελέγχου, συνδεσμολογία αντλίας με
κολλεκτέρ  θέρμανσης  διαμερίματος  (με  χρήση  πολυστρωματικής  μονωμένης  σωλήνας),
συνδεσμολογία  με  αυτόματο  πληρώσεως  και  δίκτυο  νερού    (σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή). Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία και τα υλικά για την απομόνωση του διαμερίσματος
από  το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο θέρμανσης.  Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας :
- Παροχή ρεύματος: 220V ,1N,50Hz
- Θερμοκρασία νερού σε λειτουργία θέρμανσης, έως 65 C 
- Ονομαστική Απόδοση θέρμανσης: 14,00 kW 
- COP (Θέρμανση): 4,50
 (Θερμοκρασία εξόδου νερού 35 C,  με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 7 C)
- Θερμοκρασίες λειτουργίας θερμανσης (min-max):  -25C/+35C
- Συμπιεστής τεχνολογίας DC Inverter 
- Ενσωματωμένος κυκλοφορητής Inverter
-  Ψηφιακό  χειριστήριο  με  λειτουργία  αυτόματης  αντιστάθμισης  (η  θερμοκρασία  του  νερού
προσαρμόζεται ανάλογα με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας )
- Ψυκτικό ρευστό: R32
- Εγγύηση συμπιεστή 5 χρόνια
Παράδοση σε ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Τιμή ανά Τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 5380,00   

A.T.: 086 

ΑΤΗΕ 8431.3.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα, Τετράστηλα, οιουδήποτε μήκους, 
αξονικού ύψους 905 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα με φέτες, εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και
εργασία  εγκαταστάσεως.  Περιλαμβάνεται  ανοιγμένη  και  η  εργασία  αποξήλωσης  των  παλαιών
σωμάτων.   

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 335,00   

A.T.: 087 

ΑΤΗΕ 8434.2 Θερμαντικό σώμα τύπου πετσετοκρεμάστρας, ενδ. διαστάσεων  
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1800mm X 600mm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 26 100,00% 

      Θερμαντικό  σώμα  τύπου  πετσετοκρεμάστρας,  χαλύβδινο,  ενδεικτικών  διαστάσεων
1800mmX600mm,  πλήρως  εγκατεστημένο,  δηλαδή  σώμα,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως .Περιλαμβάνεται  και  η αποξήλωση του
παλαιού σώματος.   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 205,00   

A.T.: 088 

ΑΤΗΕ 8153.3 Εσωτερικός μηχανισμός δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου,  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 15 100,00% 

      Εσωτερικός μηχανισμός δοοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου  πλήρης δηλαδή με τον μηχανισμό του
πατητό  ή  τραβηκτό,  το  μηχανισμό  πλήρωσης,  πλωτήρα,  τα  ρακόρ  στομίων  τροφοδοτήσεως  και
εκροής,  τα  λάστιχα  στεγάνωσης  κοκ  ,  δηλαδή  υλικά  γενικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  
(Αριθμητικώς): 42,00   

A.T.: 089 

ΑΤΗΕ 8179.3 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 18 100,00% 

      Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως 

Τιμή ανά Τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 38,00   

A.T.: 090 

ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 30,22   

A.T.: 091 

ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης  δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
τοποθετήσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 21,05   

A.T.: 092 

ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00% 

      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως    
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 8,53   

A.T.: 093 

ΑΤΗΕ 8176.1.2 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 16,41   

A.T.: 094 

ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος  δηλαδή
αναμικτήρας,  σπιράλ  και  ρακόρ  συνδέσεως  και  λοιπά   μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

Τιμή ανά Τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 60,62   

A.T.: 095 

ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος λουτρού επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00% 

      Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  -  ψυχρού  ύδατος,  ορειχάλκινος,  επιχρωμιωμένος  δηλαδή
αναμικτήρας σπιράλ και διανομέας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 48,00   

A.T.: 096 

ΑΤΗΕ 8165.2.3 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, ενδεικτικών διαστάσεων 1,20 m Χ 
0,5 m δύο σκαφών, Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 

      Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα),
πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα,  δηλαδή νεροχύτης και  λοιπά γενικά εξαρτήματα και
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 155,82   

A.T.: 097 

ΑΤΗΕ 8166.2 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 

      Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο με όλα τα εξαρτήματα, υλικά
συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία  εγκαταστάσεως  και  προσαρμογής  στο
δίκτυο αποχετεύσεως    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 37,73   

A.T.: 099 

ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, από πορσελάνη, Κυλινδρικό ή 
πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 15 100,00% 

      Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Κυλινδρικό ή πρισματοειδές,  πλήρες με τον
μηχανισμό  του  πατητό  ή  τραβηκτό,  το  μηχανισμό  πλήρωσης,  πλωτήρα,  τα  ρακόρ  στομίων
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τροφοδοτήσεως και εκροής, το σπιραλ  συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.)   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 90,00   

A.T.: 100 

ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης ενδεικτικών Διαστ. 42 Χ 56 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 17 100,00% 

      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ
Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά
(μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 164,74   
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